
Kurzbeschreibung

Die Krautzberger-Materialdruck- 
behälter sollten überall dort einge- 
setzt werden, wo kleinere Mengen  
Material verarbeitet werden. Es  
können auch mehrere Spritzapparate 
über einen Behälter versorgt werden. 
Die Versorgung über Druckbehälter 
bietet den Vorteil, dass ohne großen 
technischen Aufwand ein konstanter 
Druck auch in niedrigen Druck- 
bereichen sichergestellt werden  
kann. Die Serie der Krautzberger- 
Materialdruckbehälter entspricht in 
Material und Ausführung den hohen  
Ansprüchen von Industrie und Hand- 
werk. Die Ausstattung in Edelstahl  
und eine Vielzahl von Ausbauvarianten 
gestatten den Einsatz in vielen 
Anwendungsbereichen. Die Behälter 
lassen sich durch Schnellspann- 
verschlüsse leicht und sicher öffnen. 

Der Behälter lässt sich entsprechend 
der Kundenanforderungen individuell 
konfigurieren.  

• �Auf dem Behälterdeckel lassen sich 
Druckluftrührwerke aufbauen, in 
diesem Fall auch das neue Rührwerk 
RL-10 ATEX

• �Verschiedene Luft- und Material-
abgänge können ausgewählt werden

• �Verschiedene Füllstandüberwachungs- 
systeme können aufgebaut werden 
wie z. B. bei diesem Behälter eine 
VEGA-Sonde oder alternativ ein 
Magnet-Schwimmer-Schalter

Der Materialdruckbehälter wird wahl-
weise in den Druckbereichen bis 2,5 
oder bis 6,0 bar angeboten. Nach der 
Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU 
Artikel 4 Abs. 3 unterliegt der Behälter 
in der 2,5 bar Ausführung nicht der 
Druckgeräterichtlinie und muss aus 
diesem Grund nicht nach der  
Richtlinie geprüft werden. Auch die 
wiederkehrenden Prüfungen müssen 
nicht erfolgen.

Materialdruckbehälter MDM 5 Liter
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Technische Daten

• �Breite (ohne Aufbauten): 
ca. Ø 255 mm

• �Breite (mit Aufbauten): 
bis zu ca. Ø 375 mm

• �Höhe (ohne Aufbauten): 
ca. 277 mm

• �Höhe (mit Aufbauten):  
ca. 422 mm

• �Leergewicht: 
ca. 9 bis 11 kg

Allgemeine Angaben

• �max. Füllungsvolumen: 
5 l

• �Umgebungstemperatur: 
-10 bis +50 °C

• �Temperatur Beschichtungsstoff: 
-10 bis +50 °C

• �max. Betriebsdruck (kundespezifisch): 
2,5 oder 6,0 bar

• �Werkstoff Behälter: 
Edelstahl 1.4301

Krautzberger GmbH 
Stockbornstraße 13 
D-65343 Eltville am Rhein 
Telefon:	+49(0)6123 698-0 
Telefax:	+49(0)6123 698-200

mail@krautzberger.com 
www.krautzberger.com 
Hotline Verkauf 
Telefon:	+49(0)6123 698-222 
Telefax:	+49(0)6123 698-240Besuchen Sie unseren YouTube-Channel.
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