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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Telefon: +49(0)6123 698-0
Telefax: +49(0)6123 698-200 
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com

Der Krautzberger Rundautomat 
R 703 dient der automatischen Be-
schichtung von klein- bis mittelgroßen 
Serien aus verschiedensten Werkstof-
fen. Rotationssymmetrische Bauteile 
und Geometrien lassen sich mit dem 
R 703 präzise und effizient beschich-
ten. Der R 703 wird über ein einfach 
zu bedienendes Panel parametriert 
und eingestellt. Nach erfolgter Inbe-
triebnahme legt der Bediener die zu 
beschichtenden Werkstücke auf die 
angepassten Aufnahmen der Spindeln. 
Durch den voreingestellten Takt wird 
das Werkstück zu den jeweiligen 
Spritzstationen transportiert, be-
schichtet und mit jedem Takt weiter 
zum Bediener transportiert. Durch 
seine bedienerfreundliche Software-
oberfläche lässt sich der Rundautomat 
R 703 leicht programmieren und 
bedienen, sodass eine präzise und 
wiederholgenaue Beschichtung 
ermöglicht wird.

•  Geeignet für rotations-
symmetrische Bauteile

•  Kompakte Bauweise

•  Modernes Design und 
Softwareoberfläche

•  Für klein- und mittelgroße Serien 
entwickelt

•  Für Außen- und Innenbeschichtung 
geeignet

•  Für wasser- und lösemittelbasierte 
Lacke und andere Medien geeignet

•  Über kabelgebundenes Panel 
parametrier und einstellbar

•  Mit 4, 6, 8, 12 oder 24 Spindel 
auswählbar

•  Die Hälfte der ausgewählten 
Spindeln können optional mit 
einer Drehrichtungsumkehr aus-
gestattet werden

•  Bis zu drei Spritzstation davon 
zwei mit optionaler Hubeinrichtung 
auswählbar

•  Auf lösemittelfesten Rollen 
aufgebaut

•  Atex-Ausführung optional verfügbar

•  Angepasste Absaugkabine optional 
verfügbar

Technische Daten

Antrieb Drehtisch: 
Elektrisch angetriebener frequenz-
geregelter 0,37kw Getriebemotor 

Spannung: 
400/230 Volt / 50 Hz, optional in den 
Spannungen 400 Volt / 60 Hz oder
480 Volt / 60 Hz lieferbar

Antriebarbeitsspindeln: 
Druckluftmotor 0 – 6,0 bar, ca. 4 Nm

Spindeldrehzahl: 
stufenlos regelbar, zwischen 50 und 
300 min-1

Lackierachse außen: 
die Geschwindigkeit beträgt 
3 - 86 mm/Sekunde. 
Der mögliche Fahrweg beträgt 300 mm

Lackierachse innen:
die Geschwindigkeit beträgt 
3 - 86 mm/Sekunde. 
Der mögliche Fahrweg beträgt 350 mm

Taktzeit: min. 4 Sekunden

Anzahl möglicher Spritzstationen: 3

Steuerung: 
Simatic S7- ET200 SP 

Abmessungen:
Länge: 1302 mm,
Breite: 1303 mm,
Tischhöhe: 930 mm

Höhe mit Aufbau in Standardaus-
führung: ca. 1600 mm
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