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El aparato pulverizador automático 
DUO A 22 – Innovación en tecnología 
Air-Assistent-Airless. 

El nuevo DUO A 22 alcanza tiempos de 
conmutación mínimos y precisos y 
permite obtener patrones de pulveriza-
ción perfectos con muy baja sobrepulve-
rización y gran eficiencia en el uso del 
material. Estas ventajas se deben al 
nuevo distribuidor de ajuste previo y 
posterior de aire, a sus detalles innova-
dores, a su reducido peso y a nuestro 
sistema de boquillas de aire.

La nueva empaquetadura de la aguja 
(sistema de cartucho) del DUO A 22 se 
cambia rápidamente, lo que facilita su 
mantenimiento y permite un manejo 
muy cómodo. 

El DUO A 22 ofrece resultados de gran 
precisión y reproducibilidad, en especial 
dentro de sistemas de recubrimiento 
totalmente automáticos y con un alto 
grado de exigencia. 

•  Innovador distribuidor de ajuste 
previo y posterior de aire cuya patente 
está en tramitación y que permite 
obtener la máxima frecuencia de 
maniobra y un patrón de pulverización 
casi perfecto

•  Ahorro de material e importante 
reducción de la sobrepulverización 
gracias a una mayor rapidez de aper-
tura y cierre del aparato 

•  Posicionamiento de las boquillas de 
aire ajustable en pasos de 45°

•  Canales de aire y material amplios 
(5 mm de diámetro)

•  Fijación por medio de una guía en 
forma de cola de milano que permite 
un posicionamiento preciso y una 
adaptación flexible a distintos siste-
mas de fijación

•  Distintos tipos de adaptador y cone-
xiones disponibles

•  También disponible como modelo 
con circulación

•  Fácil mantenimiento: pocos compo-
nentes de estructura sencilla

•  Periodos prolongados de servicio 
continuado

•  Estructura muy compacta 
•  Peso reducido: 770 g (con adaptador)

Datos técnicos
Dimensiones
Altura: 72 mm con el adaptador montado
Longitud: 119 mm
Anchura: 40 mm sin empuñadura

Peso
Con adaptador de conexión lateral: 
aprox. 770 g (adaptador: aprox. 315 g)
Con adaptador de conexión trasera: 
aprox. 780 g (adaptador: aprox. 325 g)

Conexiones
Conexión de material: 
G 1/4“ rosca interior
Conexión de aire de control: 
M5 rosca interior
Aire atomizado: 
G 1/8“ rosca interior

Presiones de trabajo
Presión del aire de control máx.: 
6 bar/87 psi
Producto pulverizado máx.: 
250 bar/3625 psi
Aire atomizado máx.: 6 bar/87 psi

Otros
Nivel de presión acústica (según la boquilla): 
aprox. 73-96 dB(A)
Temperatura del producto pulverizado: 
máx. 50 °C
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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200 
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com


