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Le pistolet de pulvérisation automa-
tique DUO A 22 – Une innovation dans 
la technologie Air-Mixte-Airless. 

Le nouveau DUO A 22 permet d’obtenir 
des temps de cycles très courts et 
précis ainsi qu‘une pulvérisation avec 
un faible brouillard et une efficacité 
matérielle élevée. 

Ces avantages sont obtenus au moyen 
d‘un nouveau système de pilotage 
innovant, d‘un faible poids et d‘un 
système de chapeau d‘air haute 
performance.

La nouvelle garniture d‘étanchéité 
d‘aiguille (Cartridgesystem) du DUO A 22 
se change rapidement pour un entre-
tien facile et un haut niveau de confort 
d‘utilisation. 

Le DUO A 22 offre une précision et 
une répétabilité élevées de l‘empreinte 
de pulvérisation, particulièrement 
dans les installations de pulvérisation 
complexes et entièrement auto-
matiques.

•  Système de commande d‘air inno-
vant (brevet déposé), permettant un 
pilotage performant et une image de 
pulvérisation presque parfaite

•  Économie de produit et brouillard 
de pulvérisation fortement réduit par 
une ouverture et une fermeture plus 
rapide du pistolet de pulvérisation 

•  Incrémentation du chapeau d‘air 
tous les 45° 

•  Passages d‘air et produit surdimen-
sionnés (Ø 5 mm)

•  La fixation par guidage en queue 
d‘aronde permet un positionnement 
précis et une adaptation flexible à 
différents systèmes de fixation

•  Différentes versions d‘adaptateur et 
différents raccordements disponibles

•  Version à circulation disponible en 
option

•  Entretien facile, composants peu 
nombreux et de conception simple

•  Durabilité élevée

•  Format ultra-compact

•  Poids faible: 770 g (avec adaptateur)
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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200 
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com

Caractéristiques techniques
Dimensions
Hauteur : 72 mm avec adaptateur monté
Longueur : 119 mm
Largeur : 40 mm sans boulon de fixation

Poids
Avec raccordement d‘adaptateur latéral : 
env. 770 g (adaptateur : env. 315 g)
Avec raccordement d‘adaptateur à l‘arrière : 
env. 780 g (adaptateur : env. 325 g)

Raccordements
Raccordement du produit : 
Filetage interne G 1/4“
Raccordement de l‘air de commande : 
Filetage interne M5
Air de pulvérisation : 
Filetage intérieur G 1/8“

Pressions de service
Pression de l‘air de commande max. : 
6 bars / 87 psi
Fluide pulvérisé max. : 
250 bars / 3625 psi
Air de pulvérisation max. : 
6 bars / 87 psi

Divers
Niveau sonore (selon la buse utilisée) : 
env. 73 – 96 dB(A)
Température du fluide pulvérisé : 
max. 50 °C


