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La pistola a spruzzo automatica 
DUO A 22 – L’innovazione della 
tecnologia Air-Assistent-Airless. 

La nuova DUO A 22 consente tempi di 
commutazione molto veloci e precisi, 
nonché un perfetto ventaglio di spruz-
zatura con una riduzione dell’overspray 
e un’elevata efficienza del materiale. 
Questi vantaggi si ottengono grazie al 
nuovo controllo dell’aria preliminare e 
successivo, a dettagli innovativi, al 
peso ridotto e al nostro sistema di 
ugelli dell’aria.

La nuova guarnizione di tenuta ad ago 
(sistema a cartuccia) della DUO A 22 è 
rapida da sostituire, quindi di facile ma-
nutenzione, e offre un elevato comfort 
operativo. 

Soprattutto in impianti di rivestimento 
completamente automatici e sofisticati, 
la DUO A 22 offre elevata precisione 
e riproducibilità del risultato di rivesti-
mento.

•  L’innovativo controllo dell’aria 
preliminare e successivo in attesa 
di brevetto consente le massime 
prestazioni di commutazione e un 
ventaglio di spruzzatura pressoché 
perfetto.

•  Risparmio di materiale e significa-
tiva riduzione dell’overspray grazie 
a un’apertura e chiusura più rapide 
della pistola a spruzzo

•  Possibilità di posizionamento del 
cappello d’aria con incrementi di 45°

•  Grandi canali dell’aria e del mate-
riale (diametro di 5 mm)

•  Il fissaggio tramite guida a coda di 
rondine consente un posizionamen-
to preciso e un adattamento flessibi-
le a diversi sistemi di fissaggio

•  Adattatori e raccordi disponibili in 
diverse varianti

•  Versione con ricircolo disponibile 
come opzione

•  Di facile manutenzione, pochi com-
ponenti costruiti in modo semplice

•  Lunga durata

•  Struttura molto compatta 

•  Peso ridotto, 770 g (con adattatore)
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Krautzberger GmbH
Stockbornstraße 13
D-65343 Eltville am Rhein

Phone: +49(0)6123 698-0
Fax: +49(0)6123 698-200 
mail@krautzberger.com
www.krautzberger.com

Dati tecnici
Misure
Altezza: 72 mm con adattatore montato
Lunghezza: 119 mm
Larghezza: 40 mm senza bullone di fissaggio

Peso
Con raccordo per adattatore laterale: 
ca. 770 g (adattatore: ca. 315 g)
Con raccordo per adattatore posteriore:
ca. 780 g (adattatore: ca. 325 g)

Raccordi
Raccordo materiale: 
Filettatura interna 1/4“
Raccordo dell’aria di controllo: 
filettatura interna M5
Aria di nebulizzazione: 
Filettatura interna 1/8“

Valori della pressione di esercizio
Pressione dell’aria di controllo max: 
6 bar / 87 psi
Fluido da spruzzo max: 
250 bar / 3625 psi
Aria di nebulizzazione max: 
6 bar / 87 psi

Altre caratteristiche
Livello di pressione acustica (in funzione 
dell’ugello): ca. 73 – 96 dB(A)
Temperatura fluido da spruzzo: max 50 °C


