
PERFEKTION I QUALITÄT I PERFORMANCE

Im Zuge der kontinuierlichen 
Produktverbesserung haben wir den 
Druckpunkt, die Nadeldichtung und 
die Nadelführung unserer HS 30 und 
HP 30 Modelle optimiert.

Unser Ersatzteilkatalog sowie alle 
verfügbaren Dichtungssätze sind in 
diesem Zug ebenfalls angepasst 
worden.

Weitere Produktinformationen 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.krautzberger.com

Im Detail wurden folgende 
Punkte bearbeitet:

•  Das Nadel-Maß wurde geändert, 
um den Druckpunkt für die Vor-Luft 
zu verbessern

•  Die Dichtung der Perfekt 4 
(selbstnachstellende PTFE 
Dichtung) wurde in diese Modelle 
übernommen. Die Varianten 
werden mit der selbstnachstellenden 
Dichtung ergänzt und in Zukunft als 
Standard-Version angeboten. Die 
Baumwolldichtung kann weiterhin 
alternativ ausgewählt werden.

•  Die luftseitig verbaute PTFE-
Baumwolldichtung wurde durch eine 
formgleiche Graphitdichtung ersetzt. 

Folgende Vorteile ergeben 
sich daraus:

•  Selbstnachstellende Nadeldichtung –
keine Einstellarbeiten für 
den Anwender

 •  Weniger Risiko einer Fehl-
einstellung durch den Anwender

 • Einfachere Wartung

 •  Unempfindlicher gegenüber Ver-
schmutzungen durch z.B. Kleber

 •  Bewährte Technik – kommt seit 
vielen Jahren in der Perfekt 4 
zum Einsatz
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https://www.krautzberger.com/produktkategorie/spritzapparate/handspritzapparate/?line=xline

