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HS 30 & HP 30
Amélioration du produit

Dans le cadre de l‘amélioration 
continue de nos produits, nous avons 
optimisé le point de pression, le joint 
d‘aiguille et le guidage de l‘aiguille de 
nos modèles HS 30 et HP 30.

Notre catalogue de pièces de rechange 
ainsi que tous les kits de joints dispo-
nibles ont également été adaptés dans 
la foulée.

Vous trouverez d‘autres informa-
tions sur les produits sur notre 
site Internet : 
www.krautzberger.com

Les points suivants ont été traités 
en détail :

•  La dimension de l‘aiguille a été 
modifiée afin d‘améliorer le point de 
pression pour le pré-air.

•  Le joint du Perfekt 4 (joint PTFE 
auto-ajustable) a été repris dans ces 
modèles. Les variantes sont 
complétées par le joint auto-
ajustable et seront proposées à 
l‘avenir en version standard. Le 
joint en coton peut toujours être 
choisi comme alternative.

 •  Le joint en coton PTFE monté côté 
air a été remplacé par un joint en 
graphite de forme identique. 

Il en résulte les avantages suivants :

•  joint d‘aiguille à réglage automatique 
- pas de travail de réglage pour 
l‘utilisateur

•  moins de risque d‘erreur de réglage 
par l‘utilisateur

•  entretien plus facile

•  moins sensible aux salissures dues 
par exemple à la colle

•  technique éprouvée - utilisée depuis 
de nombreuses années dans le 
Perfekt 4

https://www.krautzberger.com/categories-de-produits/pistolets-de-pulverisation/pistolets-de-pulverisation-manuels/?lang=fr&line=xline

